第一章 电子门锁系统的组成
    本系统所推荐采用的电子门锁是BOLAN-5000型IC卡电子门锁，该产品采用当前最流行的IC卡技术，实现了锁与钥匙之间接触感应通讯方式，将计算机网络及数字编码技术引到了门锁系统。

1．1 系统功能
    TM是在智能IC卡的基础上发展起来的一种新型智能存存储器卡，是九十年代中期才在美国问世和使用的最新高科技产品。TM卡门锁系统的功能涵盖了IC卡门锁的所有功能，由于TM卡门锁系统硬件的强化，使得TM卡门锁系统更适合在恶劣环境下频繁使用。

    TM卡门锁的独创之处在于它没有插卡口，开门无需插卡，用TM卡钥匙在门锁探头上轻触一下即可开锁，操作简单方便。这使得TM门锁的可靠性非常高，无类尘、潮气、油污、无插卡磨擦损伤，无接触不良，这是其它门锁无法与之比拟的。

1．2 系统组成
    STRONG-2000TM卡酒店电子门锁系统由TM卡电子门锁、TM卡、读写机、前台电脑和系统管理软件组成。

1．2．1 TM卡电子门锁
    该门锁具有五个锁舌，有防撬，防拔和门内反锁功能，表面采用先进的电镀和拉丝处理工艺，外形简洁流畅，美观大方。使用4节5号电池可开门10000次或作用一年以上，具有低电压报警功能，报警后仍可使用500次以上。

1．2．2 TM卡
    TM卡由不锈钢外壳和内部集成电路芯片、高性能锂电池构成。它具有强大的加密和存储功能，TM卡不但克服了光电卡磁卡的功能不足，而且涵盖了IC卡的所有功能。它具有生产厂商提供的全球唯一的序列号，以便每个跟踪，从而杜绝假造。它采用完善的冗余校验容错技术，克服了IC卡锁卡的缺陷。由于卡内装有高能锂电池，采用独特的有源单总线通讯专有技术，不需从读写调协提供电能，使读写设备简单，具有高速数据传输等特点。

    宾客卡：用于宾客在规定的时间内开启客房门或若干规定的公共门，可持卡在宾馆内的消费点消费。
    员工卡：用于员工在规定的时间内打开负责范围内的各种客房门、公共门或进行考勤、就餐等。
    总裁卡：是酒店开门权限最高的开门卡，能开启反锁门和掉时钟的客房门。
    通道卡：用于开启客房门并设为常开状态，一般在会议室门和出现消防事故时使用，通道卡开门后可用其它开门卡恢复。
    密码卡：用于酒店向所有门锁、读写设备和TM卡设置密码，密码不符合TM卡或读写设备不能用于本系统。
    控制卡：可用于在各门锁上对员工开门权限进行授权，每张控制卡设置63个门锁的员工授权，每把门锁最多能授权24名员工的开门权限、公共门和员工和开门时间段。
    汇总卡：如发生特殊情况，可用汇总卡将该门锁的最近100-512条开门记录取出，以备核查。
    时钟卡：为氖的门锁校准时钟，时钟卡内部有动态实时实钟。
    中止卡：宾客非正常离开或TM卡丢失时临时采取的中止开门措施。
    挂失卡：用于向门锁内传递挂失的员工卡，一旦该员工卡挂失，该卡便不能开启房门。
    锁号设置卡：用于对门锁初始化，设置房号。

1．2．3 TM卡读写机
    读写机与前台电脑连接，所有信息必须先输入电脑，再通过读写机写入TM卡中，所有卡上信息都必须通过读写机读出，再通过前台电脑输出。

1．2．4 前台电脑
    本系统配置一台486以上的电脑作为前台制卡和系统管理之用。

1．2．5 系统管理软件
    管理软件负责对门锁进行时钟、密码、权限、有效时间段等信息的设置或修改，配置各类管理卡和各类不同权限的钥匙卡，收集开锁数据信息，对数据进行分析处理，打印出各种类型的报表。本系统以高效、可靠、安全的管理模式对房间进行动态管理。TM卡电子门锁系统管理软件在WINDOWS95-WINDOWS2000平台下工作，标准数据接口，可与用户已有的软件系统或流行数据库资料相连，通过TM卡读写机完成对TM卡的读写操作和管理功能。

    宾馆TM卡电子门锁系统软件主要模块包括：

	系统设置
	 制卡管理
	卡上信息
	
  锁内信息
	综合信息

	部门资料
	制员工卡
	  员工卡上信息 
	 
锁内当前状态
	综合信息查询

	员工资料
	 制控制卡
	 宾客卡上信息
	 开锁记录汇总 　
	

	楼栋编号
	 制挂失卡 　
	
	
	

	房间类型 
	制宾客卡 
	
	
	

	房间资料
	 制终止卡 　
	
	
	

	时段编号
	 制时钟卡 　 
	
	
	

	消费授权
	制锁号卡 
	
	
	

	操作权限 
	
	
	
	

	系统密码 
	
	
	
	

	制卡机初始化 
	
	
	
	

	新卡初始化 
	
	
	
	


	消除数据 　  
	              
	                 
	               
	           


　 　 　

